
単位：mm

各極数ラインナップとその詳細寸法については別途お問い合わせ願います。

リング：銀合金、　ブラシ：銀グラファイト

許 容 回 転 数

電 流 容 量

株式会社　東　　測　 　〒249-0005　神奈川県逗子市桜山2丁目1番15号
TEL：046-872-3023　FAX：046-871-4949

仕　　　　　様

絶 縁 耐 力

使 用 温 度 範 囲 最大域：－40～120℃ ※要仕様確認

HP2008-182

2020/5/14

材 質

6,000rpm max ※要仕様確認

5A(60V DC/AC) ※特注対応可能

1,000VAC 15秒間

2～24

極　数

2～24

2～24 φ38.20

φ50.90

”B”

41～103

41～103

098-(極数)

型　式

198-(極数)

298-(極数)

398-(極数)

【型式：198-8】

”C”

8

8

10

2～24 φ125

内　径

φ12.75

φ25.50

10

”D”

φ64

φ90

φ10240～102

46～108

中空一体型スリップリング
（計測信号・小電力用）

非回転部

ローターリード線

＃20AWG 300mm

内径

ブラシブロック

カバー側

回転軸通し穴

ローターセットネジ

２ヶ所90°等配

*通し穴4個

アルミカバー

(固定用ネジ 4ヶ所)

13

ローター(アルミスリーブ)

非回転部用回転止用ピン

φ3.2

44.5

ブラシ用半田付タブ

＊リード線はカバーを外し
タブに半田付して下さい。

＊ステーター固定用又は

リード線通し穴4個

φ6.7




